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Materiaux

Par Kurt Helborg

Cet article décrit les différents matériaux utiles pour la fabrication de décors, et la façon de les utiliser. Attention, certains de ces matériaux sont coûteux. N’oublier pas non plus qu’il faut prévoir de la place pour stocker tous ce que vous achetez alors préférez acheter au fur et à mesure. Pour la description des outils référez-vous à l’article qui leur est consacrés, faites bien attention aux précautions d’emploi pour ne pas vous blesser.

PEINTURE

Utilisez la même peinture que pour vos figurines. Les couleurs les plus utiles pour le décor sont :

· Noir

· Blanc

· Gris (plusieurs teintes)

· Vert (plusieurs teintes)

· Marrons (plusieurs teintes)

· Eventuellement du bleu pour les éléments aquatiques.

Une bombe de noir et une de blanc et une de verni peuvent s’avérer utiles et éventuellement deux autres : vert et brun.
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DIVERS

Il y a toute une gamme de matériaux divers qui peut servir pour le modélisme. La plupart ne vous coûtera rien car ce sont des matériaux de récupération : 

· Carton fin (les boites de céréales sont parfaites).

· Carton épais (type calendrier).

· Polystyrène d’emballage (je préfère le Styrex voir plus loin dans cet  article).

· Fil électrique de différents diamètres.

· Ruban adhésif.

· Coton.

· Etc.

NATUREL

Pour imiter la nature rien de mieux que d’utiliser des produits naturels. En plus c’est gratuit.

· Gravier, cailloux.

· Sable.

· Lichens.

· Branches et brindilles.

· Etc.

FLOCAGE

Un sachet de flocage sera très utile pour embellir vos décors. Mais c’est  relativement cher. Il en existe deux types, le premier ressemble à des poils, il est fait pour représenter de l’herbe. Le second ressemble à de petits morceaux de mousse, il sert à la confection d’arbre.

Herbe

Etalez de la colle sur la surface à floquer puis recouvrez-la de flocage. Après au moins 30 min. de séchage tapoter sur l’autre face pour faire tomber l’excédent de flocage. Faite cette opération au-dessus d’une boite pour pouvoir récupérer le flocage pour vos prochains décors. Si la surface à floquer est grande procédez en plusieurs parcelles en veillant à bien masquer les jointures. Vous pouvez ensuite vernir l’élément de décor pour que le flocage tienne mieux, mais vérifier que votre base le supporte (voir Styrex dans cet article).

Arbre

Pour savoir comment utiliser ce flocage référez-vous à l’article sur les arbres.


COLLE A BOIS

La colle à bois est très pratique pour la conception de décors.

caractéristiques

Colle à bois :

· Volume : pots de volume variable.

· Temps de séchage : environ 12 h.

· Conservation : 1 ans.

· Prix : entre 5 € et 10 € le kg.
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Attention pour la construction de décors il est préférable de prendre de la colle invisible au séchage.

Utilisation

Encoller une des deux parties, assemblez, puis serrez pendant 2 h. laissez ensuite sécher pendant 10 h.

Pour nettoyer vos pinceaux, laissez les tremper dans de l’eau avant que la colle soit sèche.

STYREX

(Polystyrène Extrudé)

J’utilise des panneaux de Styrex (polystyrène extrudé non compressible). Cette matière est un isolant de bonne qualité que l’on peut trouver dans les magasins de matériaux pour la construction de bâtiments. Par rapport au polystyrène expansé il a de nombreux atouts.

caracteristiques

Styrex :

· Dimensions : plaque de 0,60 m par 2,5 m.

· Epaisseur : 20 mm, 40 mm ou 60 mm.

· Aspect : mousse dense.

· Prix : environ 8 € le m² (pour 40 mm d’épaisseur).

Le Styrex a certains avantages par rapport au polystyrène expansé, premièrement c’est une mousse dense au lieu d’un aggloméra de billes, donc quand vous le travaillez, vous ne mettez pas des billes partout dans la maison. D’autre part, il est beaucoup plus solide, il résiste donc mieux sur les champs de bataille. 

Attention, il existe plusieurs qualités de polystyrène extrudé. Certains ont une trame en relief sur la surface, évitez-les car ils ne sont pas pratiques. Il y a aussi différentes couleurs : bleu, gris, rose… Pour ma part je préfère les couleurs froides : bleu ou gris car s’il reste une partie apparente ça se voit moins que le rose.

Decoupe

Il y a deux méthodes pour découper le Styrex, en fonction de l’outil que vous utilisez : soit un cutter soit une scie thermique. Mais il y a une partie commune a ces deux techniques : commencer par tracer la forme que vous souhaitez obtenir à l’aide d’un crayon. Si vous n’avez que des lignes droites vous pouvez utiliser un cutter, mais si vous avez des sections courbes préférez la scie thermique qui sera plus pratique ou bien utilisez les deux : le cutter pour les lignes droites et la scie thermique pour les courbes.

Pour la découpe au cutter, je conseille un cutter à lame large, vous aurez besoin d’une grande longueur de lame préférez donc un cutter neuf, et une règle de découpe. Prévoyez une grande table car les dimensions des plaques sont imposantes (2,5 m). Disposez la plaque sur la table de telle sorte que la plus grande partie soit sur la table et la plus petite au-dessus du vide (généralement le morceau qui vous intéresse) de telle sorte que quand la lame du cutter traversera la plaque, elle ne coupe pas la table.  Placer la règle sur le trait que vous avez précédemment tracé et commencer par marquer le trait avec la pointe du cutter en suivant bien la règle mais sans trop enfoncer dans le polystyrène, le but est juste de marquer le trait pour que la découpe soit parfaitement droite. Puis repassez une deuxième fois pour que le trait soit suffisamment marqué.
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Commencer par marquer le trait de découpe avec une règle

Vous pouvez alors retirer la règle. Pour achever la découpe sans détériorer la tranche de votre plaque de polystyrène, il faut découper en plusieurs passages, ne sortez que 2 sections de lames et couper en inclinant faiblement le cutter (moins de 30°).
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Angle de découpe

Puis ressortez une section de la lame et repassez dans le trou toujours avec une faible inclinaison, et ainsi de suite. Si votre lame n’est pas assez longue (en particulier avec les plaques de 60 mm d’épaisseur) inclinez-la un peu plus mais seulement sur les dernières passes et petit à petit. Attention pensez à tenir votre pièce car comme elle est au-dessus du vide elle risque de tomber et de s’abîmer. Si vous ne faite pas le travail de découpe petit à petit vous aurez une tranche toute arrachée, comme le montre l’image ci dessous. En plus vous risquez de casser la lame du cutter.
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Etat de surface : à gauche, bloc découpé en plusieurs passe ; à droite, bloc découpé rapidement (présence de déchirures).

Passons maintenant à la découpe à la scie thermique. Cet outil ne peut découper que des pièces inférieures à certaines dimensions (voir l’article sur les outils). Mais il permet bien plus de fantaisie, on peut faire des découpes arrondies, et bien d’autres formes (voir l’article sur les collines). Lorsque vous découpez du polystyrène extrudé avec une scie thermique prenez votre temps, en effet cette matière est très dense et la scie thermique a une puissance limitée, si vous forcez vous risquez de casser le fils chauffant. Si vous voulez une tranche bien verticale utilisez une scie thermique avec une base à plat et suivez les traits de votre plan. Si votre scie thermique n’a pas de base, tracez le plan sur les deux surfaces de votre plaque, ainsi vous pouvez suivre les traits de chaque coté.

Collage

Pour coller le Styrex j’utilise de la colle à bois ordinaire. Etalez la colle sur la surface à coller puis posez les deux morceaux l’un sur l’autre. Puis il faut faire pression en posant des objets lourds par-dessus comme par exemple les poids d’une balance, des livres, des bouteilles d’eau… Puis il faut attendre que ça sèche entre 1 et 2 heures.
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Des poids font pression sur les deux  morceaux de Styrex collés l’un sur l’autre

sculpture

Le Styrex peut aussi être sculpté à l’aide d’un cutter, préférez ici un cutter à lame fine car ils sont plus maniables. Un bon exemple de sculpture est donné dans l’article sur les idoles orques.

pEINTURE

Il vous faudra peindre le décor que vous allez confectionner en Styrex, mais certaines précautions s’imposent. Attention n’essayer pas de gagner du temps en passant une sous couche de peinture à la bombe, car les bombes contiennent des agents nocifs qui font fondre le polystyrène. Une bonne méthode est d’utiliser de la peinture texturée (voir section peinture texturée dans cet article) ou bien de peindre au pinceau. Le problème est le même avec le verni.

PEINTURE TEXTUREE

La peinture texturée, permet comme son nom l’indique d’obtenir une texture sur vos décors.

Preparation

Pour faire de la peinture texturée il vous faut du sable, de la colle à bois, de l’eau et de la peinture. Dans une coque de blister ou tout autre récipient jetable, diluez de la colle à bois dans de l’eau puis ajoutez du sable jusqu’à obtenir un mélange adapté à l’aspect que vous voulez obtenir. Puis vous ajoutez de la peinture pour colorer votre texture.

Pour ma peinture texturée je préfère cette deuxième recette, je trouve qu’elle tient mieux et elle est plus facile à doser, mais elle coûte un peu plus cher. J’utilise de la roche liquide (voir section roche liquide dans cet article). Je mélange autant de roche liquide que de colle à bois, j’ajoute un peu d’eau et de la peinture pour colorer.

application

Pour appliquer le peinture texturée, utilisez un gros pinceau et étalez la mixture là où vous le souhaitez, en prenant garde de ne pas déborder. Puis laissez sécher pendant au moins 4 heures (moi je préfère attendre le lendemain).

Attention travailler sur une surface bien protégée car une fois que c’est sec, c’est assez difficile à enlever sans abîmer la table, préférez une planche de bois à un simple journal. Prenez garde à vos vêtements car ça ne se détache pas sur les fibres. Par contre sur les mains ça part bien.

Après avoir terminé votre travail, laissez tremper votre pinceau dans l’eau ou il se transformera en un morceau inutilisable.

PLATRE

Le plâtre est un matériau très utile pour faire des moulages. Il est très bon marché et facile d’utilisation. Allez voir le site de Bruce Hirst a l’adresse suivante :

http://www.hirstarts.com/
ROCHE LIQUIDE

La roche liquide est un produit vendu par Prince August. On peut en trouver dans les boutiques de modélisme et les magasins de jeux de figurines qui disposent de la gamme Prince August.

Caracteristiques

Roche liquide :

· Marque : Prince August.

· Volume : pot de 250ml.

· Prix : 7,62 € le pot.

[image: image8.jpg]%, M\m\ \m 0

50 nl €
.0

Y on o





Pot de roche liquide

Copie des instructions de l’étiquette :

Pâte granuleuse à base de pierre ponce pilée et de résine acrylique. Le choix de l’outil dépend de la texture souhaitée : spatule, brosse ou pinceaux.

Peut se teinter ou se floquer. Le temps de séchage dépend de l’épaisseur de la couche appliquée. Nettoyez les accessoires à l’eau.

S’emploie directement sorti du pot pour obtenir des reliefs, masquer des socles ou créer des bases de diorama.

utilisation

La roche liquide peut s’utiliser tel quel ou bien vous pouvez vous en servir comme base pour la peinture texturée (voir section peinture texturée dans cet article). Le temps de séchage est assez long mais en ajoutant de la colle à bois il est réduit.

Precautions d’emploi

Faites très attention cette pâte ne se détache pas sur les fibres. Refermez le pot après utilisation.

LA CIRE

La cire de bougie est très utile car elle est facile à modeler.

Caracteristiques

Cire

· Fond à basse température.

· Bon marché.

Mode d’emploi

Pour pouvoir travailler la cire il faut la faire fondre. Pour ce faire, broyez la cire en petit morceau et placez la dans un pot en verre. Puis faites la fondre au bain-marie soit sur la cuisinière, soit au micro-onde.  Nettoyez toujours après avoir fait fondre de la cire ou vous risquez de mauvaises surprises à l’heure de manger.

Lorsque la cire est chaude, elle est liquide elle peut donc être moulée. Ou bien si l’on attend un petit peu elle devient une pâte collante sui peut être modelée pendant un court instant. Quand elle est froide elle est suffisamment solide pour faire un élément de décors, mais elle craint les chocs qui risquent de la déformer. On peut aussi la sculpter.

MASTIQUE

Le mastique est une sorte de pâte généralement distribuée en tube et qui sèche à l’air libre. J’utilise du Tamiya Putty, mais il existe d’autre marque qui propose des produits similaires.

Caracteristiques

Tamiya Putty

· Marque : Tamiya.

· Volume : tube de 32g.

· Temps de séchage rapide.

· Prix : environ 7 € le tube.

mode d’emploi

Pour étaler et modeler le mastique j’utilise un vieux cutter ou des outils de sculptures. Sortez une petite quantité de mastique à l’aide de la pointe du cutter et refermez le tube aussitôt sinon il va sécher. Puis étalez le mastique là où vous souhaitez. C’est très utile pour boucher les fentes dues au moulage des figurines.

Cet article n’est pas fini et des ajouts lui seront faits au fur et à mesure que la section décors augmentera.
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